
 
     

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
NR 1 

 
1. Nazwa i nazwa handlowa produktu budowlanego: 
ŻALUZJA ELEWACYJNA 
Fotografia w Załączniku nr 1. 
 
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
AKCESORIUM BUDOWLANE 
 
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
Produkt to system wykonanych ze stali lub aluminium lamel, służący do zabudowy fasad budynków, a także do budowy wszelkiego rodzaju 
pergoli czy osłon. Znajdują one przede wszystkim zastosowanie w przypadku budowy: elewacji budynków, osłon systemów wentylacji oraz 
klimatyzacji, altan, pergoli, a także do montażu przęseł ogrodzeniowych. 
 
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 
GLINMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Rolnicza 13, 42-160 Krzepice 
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS 0000803465, NIP 5742068941, REGON 38434096500000, kapitał zakładowy 100.000,00 zł opłacony w całości. 
Miejsce składowania i produkcji wyrobu: ul. Rolnicza 13, 42-160 Krzepice 
 
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 
N/D 
 
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
SYSTEM 4 
 
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13659+A1:2010 Żaluzje -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 
7b. Krajowa ocena techniczna: N/D (nie objęty obowiązkiem uzyskania ze względu na zastosowywanie systemu 4 do oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych) 
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: N/D 
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: N/D 
 
8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla zamierzonego 

zastosowania lub zastosowań 
Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 

Waga własna wyrobu: 

stal, grubość 0,5 mm: ok. 0,55 kg / mb 
stal, grubość 0,7 mm: ok. 0,8 kg / mb 
aluminium, grubość 0,5 mm: ok. 0,2 kg / mb 
aluminium, grubość 0,7 mm: ok. 0,3 kg / mb 

Waga zmienna i zależna od materiału 
wykonania 

Wyrób przygotowany pod: 
Wkręt samowiercący do metalu 4,8 x 19 do 
podłoża stalowego 

- 

Rozstaw słupka mocującego: 
Minimalny rozstaw: 40 cm 

Maksymalny rozstaw: 120 cm 
Rekomendowany rozstaw: 100 cm 

Przy zastosowaniu większego rozstawu 
producent nie gwarantuje stabilności i 

trwałości mocowania 

Długość wyrobu: Przeciętnie zakres od 200 cm do 300 cm 
Żaluzje produkowane na konkretną długość 

w zależności od zamówienia 

Szerokość wyrobu: 3,2 centymetrów - 
Wysokość wyrobu: 10,7 centymetrów - 

Materiał wykonania: 
Stal 

Aluminium 
Materiał wykonania w zależności od 

zamówienia 
Charakterystyka przepływowa Załącznik 2  

Naprężenia pod naciskiem wiatru Załącznik 3  
 



 
 
 
 
 
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
 
Załączniki dołączone do niniejszej deklaracji stanowią jej integralną część i może być ona rozpatrywana wyłącznie z ich uwzględnieniem. 
 
 
 

----------------------------- 
Podpis 

(nazwisko, stanowisko, podpis, pieczęć) 
…………………………………………… 
(miejsce i data sporządzenia) 
 
 
 
Załącznik nr 1 - Wizualizacja wyrobu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 - Karta z wynikami badań przepływów powietrza  
 
Badania wykonane przez INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 80-231 Gdańsk ul. 
Fiszera 14, NIP: 584-035-78-82, REGON: 00032612 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 3 - Karta z wynikami badań na naprężenia pod naciskiem wiatru 
 
Badania wykonane przez: Institut pro testování a certifikaci, a.s., trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Czechy, Numer rejestru spółek: 
47910381 w Sądzie Okręgowym w Brnie, Sekcja B, Wpis nr 1002, numer VAT: CZ47910381. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 




